Escalas
Escalas de tijera
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Condiciones de aplicacion / requisitos técnicos
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Advertencias para la
medida

Los terminales
superiores de los
largueros de la escala
han de estar
concebidos de manera
gue no puedan ejercer
presién entre si (peligro
de aplastamiento).

Las escalas de tijeras
se pueden emplear
como andamio auxiliar
hasta una altura
méaxima de 2,0 m,
maxima luz entre
apoyos 3,0 m.

sin indicaciones

control visual para
detectar defectos
visibles, como
travesafios o largueros
rotos

utilizar Unicamente
escalas de tijeras con
seguro de extension
adecuado y capacidad
funcional

poner a disposicion
escalas suficientemente
altas

pisar escalas multiuso
sélo cuando el seguro
de extension esta
efectivo (tensado). El
seguro de extension ha
de ser resistente a
presién y traccion.

el area de trabajo a la
izquierda y derecha de
la escala asciende
como maximo a la
longitud de un brazo.

control visual para
detectar defectos
visibles, como
travesafios o largueros
rotos

utilizar unicamente
escalas de tijeras con
seguro de extension
adecuado y capacidad
funcional

poner a disposicion
escalas suficientemente
altas

Utilizar solamente escalas
de tijeras con seguro de
extensioén incorporado de
forma fija

Mantener las escalas en
buen estado

control visual para
detectar defectos visibles,
como travesafios o
largueros rotos

control visual para
detectar defectos
visibles, como
travesafios o largueros
rotos

poner a disposicién
escalas suficientemente
altas

las escalas de tijeras se
pueden usar hasta una
altura maxima de 2,0 m.

No colocar materiales en
la escala

Las escalas de tijeras han
de estar provistos con un
seguro de extension.

ninguna

control visual para
detectar defectos
visibles, como
travesafios o largueros
dafiados o rotos

Utilizar solamente
escalas de tijeras con
seguro de extension
incorporado de forma
fija

poner a disposicion
escalas suficientemente
altas

Sin advertencias
especiales

Linglisticamente no se
distingue entre escala o
escalera de mano y
escalera.

La ley habla
esencialmente de
escaleras de escalones
(minima huella 18 cm).

A partir de 2,0 m de
altura se requiere un
pasamano y una tala de
bordillo.

Sin determinaciones
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